Danke, dass Sie sich fiir ein RENZ-Produkt entschieden haben.
Thank you for choosing a RENZ product.

Gracias por haber escogido un producto RENZ.

Merci d‘avoir choisi un produit RENZ.

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro vyrobek RENZ.

Dank u wel , dat u hebt gekozen voor een RENZ product.
Dakujeme, Ze ste sa rozhodli pre vyrobok spoloénosti RENZ.
Cnacu60, 4yTo BbIGpanu aTtot npoaykt RENZ.

Klemmbhebel fiir Paralleleinstellung Steckdose fiir Stromversorgung Hauptschalter
Clamping lever for parallel adjustment Socket for power supply Main switch

Palanca de sujecion para el ajuste paralelo Enchufe para la alimentacion de corriente Interruptor principal
Levier de blocage pour le réglage paralléle Prise d'alimentation en courant Interrupteur principal
Upinaci paka pro rovnobézné nastaveni Zasuvka pro napajeni elektrickou energii Hlavni vypinac
Klemhendel voor de paralel instelling Stroomaansiluiting Hoofdschakelaar
Upinacia paka pre rovnobezné nastavenie Zasuvka pre napdjanie elektrickou energiou Hlavny vypinaé

®dukcaTop AN TOYHON HACTPOMKK He3no anst nuTaHus [MaBHbIV BbIKINOYaTENb

Geratezuleitung

Power cable

Cable de connexion del aparato
Cable d’alimentation

Napajeci kabel
Stroomaansluiting kabel
Napajaci kabel

Kabenb nutaHus

Bindetisch
Book support table

Mesa de encuadernacion
Table de reliure
Vazaci stul
Bind tafel
Viazacie stol
Pa6ouuii cton

FuBschalter
Foot pedal
Conmutador de Pedal
Pédale de mise en route
Nozni pedal

Voetpedaal

Nozny pedal

Mepanb nepdopavum

Handrad fur Drahtkamm @
Knob for diameter setting

Handrad fiir Paralleleinstellung
Knob for parallel adjustment

Volante de mano para el ajuste del @ del encuadernador Volante de mano para el ajuste paralelo

Volant a main pour régler le @ des éléments métalliques Volant a main pour le réglage paralléle

Ruéni ovladaci kolecko pro sefizeni @ draténého hiebenu Ruéni ovladaci kolecko pro nastaveni rovnobé&znosti
Knop voor diameter instelling Knop voor Paralel instelling

Ruéné ovladacie koliesko pre nastavenie @ dréteného hreberia Ruéné ovladacie koliesko pre nastavenie rovnobeznosti
PyuyHon perynsatop Ans yctaHoBKM gvamerpa PerynaTtop TOMHON HacTpOnKK
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Handgriff

Handle for transportation
Manubrio para el transporte
Manette de transport
Drzadlo

Handvat

Drzadlo

Pyuka

Klemmung fiir Einstellung des Drahtkamm &

Clamping knob for diameter setting

Dispositivo de apriete para el ajuste del didmetro del encuadernador
Dispositif de serrage pour régler le diametre des éléments métalliques
Mechanické nastaveni @ draténého hiebene

Klem knop voor de diameter instelling

Mechanické nastavenie @ dréteného hreberia

KHonka-thukcaTtop ycTaHOBKM AnameTpa

Sicherheitseinrichtung
Safety guard

Dispositivo de seguridad
Mécanisme de sécurité
Bezpecnostni zafizeni
Veiligheids voorziening
Bezpecnostné zariadenie
YcTpoincteo 6ezonacHocTn

SchlieRwinkel
Closing angle
Angulo de cierre
/ Angle de fermeture
/ Uzaviraci thel
Sluithoek
Uzatvaracia uhol
3akpblBatoLLas nnactuHa

Eink&mmvorrichtung fir RING WIRE® Elemente

Comb for fixing the RingWire® element

Dispositivo de entrada de los elementos de alambre
Dispositif d'insertion des éléments métalliques

Zafizeni na vkladani RING WIRE (kovovych) prvkul
Inhang inrichting voor RING WIRE® Elementen
Zariadenia na vkladanie RING WIRE (kovovych) prvkom
[epxaTenb nepensieTHoro anemeHTa

www.renz.com
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Hinweis :

Die oben aufgefiihrten

Zeichnungen zeigen eine ECL360.
Diese steht stellvertretend fir die
ECL500 und die ECL700. Der Aufbau
und die Bedienung sind gleich. Die

Einsatzgebiet:

Elektrische Bindemaschine zum
SchlieRen von RENZ RING WIRE®
Drahtkamm - Bindeelemente in
Teilungen 4:1, 3:1, 2:1

von g 3/16“ -1 1/2“ (5,5 - 38 mm).

Max. Bindebreite ECL360: 360mm

Empfindliche Mébeloberflachen
schitzen. Das Gerat steht auf
weichen KunststofffiRen. Manche
Oberflachen kénnen sich auf Dauer
verfarben.

Ausstattung:

« Einstellung der verschiedenen
Drahtkammdurchmesser durch
Schnellverstellung.

« Sicherheitseinrichtung zur
Vermeidung von
Quetschverletzungen wéhrend des
Bindens.

D Maschinen unterscheiden sich nur ECL500: 500mm
in der Baulange und er maximalen ECL700: 700mm
Bindelange. max.Bindedicke 34 mm,
ca. 340 Blatt 70-80 g/m.
Field of application: Protect sensitive furniture surface. Equipment:
Electrical binding machine for closing | The machine stands on plastic feet. * Adjustment device to easily adjust
of RENZ RING WIRE® binding Some surface may -become the binding diameter and additional
i elements in 4:1, 3:1, 2:1 pitches from | discoloured after time. fine adjustment.
Information:  3/16* - 1 1/2* (5,5 - 38 mm). + A safety switch helps to avoid
The above mentioned pictures shows injuries.
an ECL360 and represents also Max. binding width :ECL360: 360mm
E.CL5OO gnd ECL700.' They are only ECL500: 500mm
E different in the max. binding length. ECL700: 700mm
Max.book thickness: 34 mm
appr. 340 pages 70/80 g/m?-20 stock.
Areas de utilizacion: Proteger las superficies delicades. Accesorios:
Cerradora eléctrica de Algunas superficies pueden perder * Regulacion de los diferentes
encuadernacion de alambre doble color con el tiempo. diametros de los encuadernadores
Advertencia: cero RENZ RING WIRE® en los mediante un dispositivo de ajuste
Los dibujos arriba indicados pasos 4:1, 3:1, 2:1 para @ 3/16" - 1 rapido.
muestran una ECL 360. Esta 1/2° (5,5 - 38 mm). « Dispositivo de seguridad para evitar
representa también la ECL 500 y la contusiones durante el
ECL 700. Su estructura y su manejo | Ancho maximo de encuadernacion: encuadernado.
ESP estan idéndicos. Las maquinas se ECL360: 360mm
diferencian solamente en el largo ECL500: 500mm
de la construccion y en el ancho de ECL700: 700mm
encuadernaciéon maximo. Max.grosor del cuaderno 34 mm.
Aprox. 340 hojas de 70-80 g/m.
Domaine d’utilisation: Protéger les supports de meuble Equipement:
Sertisseuse électrique pour reliures fragiles. L'appareil se trouve sur des » Réglage des différents diameétres de
intégrales RENZ RING WIRE® dans | pieds en matiére synthétique. reliure grace a un dispositif de
Nota: les pas 4:1, 3:1, 2:1, Certains supports peuvent se réglage rapide.
Les croquis ci-dessus montrent une de ¢ 3/16" -1 1/2° (5,5 - 38). décolorer avec le temps. * Mécanisme de sécurité afin de
ECL 360. Celle-ci représente a la fois prévenir les écrasements de la main
les autres machines de fermeture Laize maximum du document : lors des opérations de reliure.
E électriques ECL 500 et ECL 700. Leur ECL360: 360mm
constitution et leur manipulation sont ECL500: 500mm
identiques. Les machines ne se ECL700: 700mm
différencient que par leur longueur Epaisseur du bloc: 34 mm soit env.
hors tout et par leur longueur de 340 feuilles de 70-80 g/m*.
reliure maximale.
Oblast pouzivani: Chranit citlivé povrchy nabytku. Vybaveni:
Elektricky vazaci stroj pro uzavirani Zafizeni stoji na mékkych * Nastaveni rGznych primér(
draténou vazbou umélohmotnych nozkach. draténého hfebene pomoci rychlého
Upozornéni: RENZ RING WIRE® Nékteré povrchy se mohou trvale prestaveni.
Vy3e uvedené obrazky ukazuji v déleni 4:1, 3:1, 2:1 zabarvit. » Bezpecnostni zafizeni pro
ECL360. 2 3/16° -1 1/2“ (5,5 - 38 mm). zamezeni pohmozdéni béhem
Tento obrazek zastupuje i obrazek vazani.
ECL500 a ECL700. Konstrukce a Max. vazact Sitka:
¢z ECL360: 360mm

ovladani jsou stejné. Stroje se odliSuji
pouze podle konstrukéni délky a
maximalni délky vazby.

ECL500: 500mm

ECL700: 700mm.
Max.tloustka vazby 34 mm, asi
340 listd 70-80 g/m.
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Spmerking :

De bovengenoemde tekeningen
tonen een ECL 360.

Deze staat in plaats van de ECL500
en de ECL700.

De opbouw en de bediening zijn
identiek.

Gebruik:

Electrische sluitmachine voor het
sluiten van RENZ RING WIRE®
Draadkm- bindelementen in delingen
4:1,3:1,2:1

van ¢ 3/16“ -1 1/2" (5,5 - 38 mm).

Max. bindende breedte:
ECL360: 360mm
ECL500: 500mm

Gevoelige meubelopperviakken
beschermen. Het apparaat staat op
zachte kunststofvoeten. Enkele
oppervlakken kunnen op lange
termijn verkleuren. Electrische
sluitmachine voor
draadkambindingen.

Uitvoering:

« Instellen van de verschillende
draadkam diameters door de
snelverstelling.

« Veiligheidsinrichting om te
voorkomen dat men zich verwond
tijdens het klemmen bij het binden.

NL De machines onderscheiden zich ECL700: 700mm
alleen in de bind lengete en de Binddikte 34 mm ca. 340
constructie lengte. vel 70-80 g/m.
Oblast’ pouzivania: Chranit citlivé povrchy nabytku. Vybavenie:
Oblast’ pouzitia: Zariadenie stoji na makkych « Nastavenie réznych priemerov
Elektricky viazaci stroj pre umelohmotnych nézkach. dréteného hreberia pomocou
Upozornenie: uzatvaranie drétenu vazbou Niektoré povrchy sa mézu trvale rychleho prestavenia.
VysSie uvedené obrazky ukazuju RENZ RING WIRE ® zafarbit. « Bezpecnostné zariadenie pre
ECL360. v deleni 4:1, 3:1, 2:1 zamedzenie pomliazdenie po¢as
Tento obrazok zastupuje aj obrazok 2 3/16 "- 1 1/2" (5,5 - 38 mm). viazania.
ECL500 a ECL700. Konstrukcie
a ovladania su rovnaké. Stroje sa Max viazacie Sirka:
SK odlisuju iba podfa konstrukénej dizky | ECL360: 360mm
a maximalnej dizky vazby. ECL500: 500mm
ECL700: 700mm
Max.hrubka vazby 34 mm, asi
340 listov 70-80 g / m.
OrnekTpuyeckas nepennetHas 3awuTnTe oT CTUpaHus « Cuctema HacTpoliku no3sonsiet
MallvHa npefaHasHaveHa Ans 3axuma | noBepxHocTb Mebenu. MalumHa 6e3 Tpyda ycTaHOBUTbL AnameTp
MeTanIM4Yeckmx NpyxvH AMameTpoM | CTOWUT Ha NIacTMaccoBbIX HOXKaX. nepenneTeHnst N NPpousBecTu
n i 3/16 ,- 1 1/2“ (5,5 - 38 Mmm). [MoBepxHOCTb Mebenu MoxeT [OOMNOMHUTENbBHYI0 TOYHYH
puMeyaHue: T
B . . . nprvoGpecTn NOTepToOCTM Yepes NoACTPONKY.
bllLie NPUBEAEHHBIN YepTEX T
Makc. wupvHa nepennerta : HekoTopoe Bpemsi. * ABapUiHBbIii BbIKIo4aTenb
nokasbiBaetT ECL360 n Takke .
o ECL360: 360mm nomMoraet n3bexartb NOBPEXOEHNNA.
pdevictBuTenbHa Ana ECL500 u :
ECL700 ECL500: 500mm
) ECL700: 700mm
KoHcTpyKums u obecnyxusaHue 10 xe o
MakcumanbHblii pasmep
RUS camoe. MaluuHbl OTNNYaTCS TOMBbKO

MakKc. LLIVIpI/IHOI7I nepennerta.

nepenneraemoro 6noka 34 mm (340
cTpaHuL, NnoTHocTblo 70-80 r/m?).
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WHCTPYKLUMU NO BE3OMNACHOCTH

A

« Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der
ECL360/ECL500/ECL 700 diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Sorgen Sie dafiir, daB jeder
Maschinenbediener mit der Maschine und
insbesondere mit den

A

» Beim Umgang und Arbeiten mit diesen Maschinen gelten grundsatzlich alle einschlagigen
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Uberwachungsbehérden.

« Jeder Bediener mufd mit den Sicherheitsvorschriften und dem bestimmungsgemaRen Gebrauch der
Maschine vertraut sein.

» Am SchlieBmechanismus besteht Quetschgefahr! Fassen Sie deshalb niemals mit den Handen in den
Bereich des SchlieBmechanismus!

D Sicherheitsbestimmungen vertraut ist. « Zur Vermeidung von Verletzungen ist die Maschine mit einer Schutzeinrichtung ausgeristet. Wird die
Schutzeinrichtung durch ein Hindernis aktiviert, fahrt sie nach oben und stoppt die Maschine.
« Fir weiteres Arbeiten Maschine neu einschalten.
« Betrachten Sie diese Schutzeinrichtung nicht als Garant fur unfallfreies Arbeiten, sondern sorgen Sie
durch umsichtiges Arbeiten selbst dafir, dal keine gefahrlichen Situationen entstehen.
 Achtung:Verkleidungsbleche an der Maschine dirfen auf keinen Fall entfernt werden!
Reparaturen dirfen nur vom Hersteller, oder vom Hersteller authorisierten Personen durchgefiihrt werden!
* Please read tl-ns manual very carefully * When handling and working with these machines the basic and relevant safety must be followed.
before operating the ECL 360/_500,70_0_' » Each operator must use the machine safely and correctly use it. If unsure then training should be
Make sure that each operator is familiar requested.
with the machine and the safety * The closing mechanism moves up and down to collapse the wire element. You must never place your
procedures. hands in the closing area of the machine.
« To avoid injury, the machine is equipped with a protective device . If the protection device detects a foreign
E object the machine will immediately stop and move upwards.
» Once the machine has detected a foreign object the machine has to be reset. To do this the machine must
be switched off and then on again .
* The protection device is not a guarantee of accident-free work, but is a measure to avoid dangerous
situations.
» Warning: No safety panels on the machine should be removed under any circumstances. Repairs may
only be performed by the manufacturer or an authorised person appointed by the manufacturer.
- Se ruega que lea con detenimiento estas . L§1§ ECL360/500/700 sirven de cerradoras para los encuadernadores RENZ RING WIRE®. No se admite
instrucciones de servicio antes de poner utilizarlas a otros fines. o ) L
en marcha la ECL 360/ECL 500/ECL 700. . To’dos: los operadores deben familiarizarse con los reglamentos de seguridad y de utilizacién de estas
Asegurese que cada operador esté bien maquinas. » . . . .
versado en el manejo de la maquina y, * jHay pellgl_’o de contlusmn en el mecanismo de cierre! jPor eso no introducir nunca las manos en la zona
sobre todo, que conozca los reglamentos del mecanismo de C|erre!’ . ) ) » . ) . » .,
ESP de seguridad. . Para evitar heridas, la maquina dlspone de un dISpOSItlIVO de proteccion. Si el dispositivo de proteccion es
activado por un obstaculo, la maquina se parara y subira.
« Se ruega que Vd. no considere este dispositivo de proteccion como garantia para un trabajo sin
accidentes, sino que Vd. mismo, trabajando con precaucion, trate de evitar situaciones peligrosas.
« Atencion: jNo quitar las chapas de revestimiento de la maquina en ninguin caso! jSélo el constructor o
personas autorizadas por el constructor deben efectuar reparaciones!
* Veuillez lire attentivement les instructions » Les ECL360/500/700 servent de machines a fermeture pour les éléments a relier RENZ RING WIRE®.
de service présentes avant la mise en Une utilisation de la machine a d'autres fins est interdite.
exploitation des machines « |l faut que chaque opérateur soit familiarisé avec les prescriptions de sécurité et I'utilisation bien
ECL 360/ECL 500/ECL 700. déterminée de la machine.
Veillez a ce que chaque opérateur soit * Il'y a risque d'écrasement au niveau du mécanisme de fermeture ! Pour cette raison, ne jamais introduire
familiarisé avec la machine et notamment les mains dans la zone de fermeture !
F avec les prescriptions de sécurité. » La machine est équipée d'un dispositif de protection afin de prévenir les blessures. Si le dispositif de

protection est activé par un obstacle, la machine s'arrétera et retournera en haut.

* Ne partez pas du principe que ce dispositif de protection garantit un fonctionnement sans accident mais
veillez vous-méme a éviter les situations dangereuses en agissant avec circonspection.

« Attention : En aucun cas les toles de coffrage ne doivent étre enlevées de la machine ! Les réparations
doivent étre effectuées uniquement par le constructeur ou par des personnes autorisées par
le constructeur !
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Prosim prectéte si pozorné pred uvedenim do
provozu ECL360/ECL500/ECL 700 tento navod
k obsluze.

Prosim postarejte se o to, aby se kazdy
pracovnik, ktery se zafizenim pracuje seznamil
s bezpec€nostnimi pfedpisy.

A

« Pfi manipulaci a préaci s témito stroji plati v zasadé v8echny prislusné bezpeénostni predpisy profesnich
sdruzeni a dozorovych organu.

» Kazda obsluha stroje musi byt seznamena s bezpecnostnimi pfedpisy a spravnym pouzivanim zafizeni
podle ucelu pouzivani.

* Na blokovacim mechanismu existuje nebezpeci stlaceni! Nedotykejte se proto nikdy rukama oblasti okolo
uzaviraciho mechanismu!

* Pro zamezeni poranéni je stroj vybaven ochrannym zafizenim.Pokud je ochranné zafizeni aktivovano

cz néjakou prekazkou, zastavi stroj a najede nahoru.
* Pro dalSi provoz zafizeni znovu zapnéte.
» Nepovazujte toto ochranné zafizeni za zaruku bezlrazové prace, ale postarejte se rozvaznym zplsobem
prace sami o to, aby nevznikaly Zadné nebezpecné situace.
* Pozor: Plechy obloZeni na stroji se nesmi v Zadném pfipadé odstrafiovat! Opravy smi provadét pouze
vyrobce nebo vyrobcem povéfené osoby!
. . « Bij het gebruik en bedienen van deze machine gelden alle veiligheidsvoorschriften van Arbo diensten en
Leest u aub voor de ingebruikname van de Veiligheids instanties, zoals de arbeidinspectie.
ECL360/ECLS00/ECL 700 deze handleiding » Ledere bedienaar moet bekende zijn met de veiligheidsvoorschriften en met het doelgebruik van de
zorgvuldig door. Zorgt u ervoor, dat elke machine.
machine bedienaar met de machine en speciaal | . gjj het sluitgedeelte bestaat beklemmings gevaar! Grijpt u daarom nooit met de handen in het bereik van
met de veiligheids voorschriften bekend is. het sluitmechanisme!
« Ter vermeijding van verwondingen, is de machine ingericht met een veiligheids inrichting die geaktiveerd
NL word door een hindernis., stopt de machine en loopt naar boven.
* Voor verdere werkzaamheden machine weer inschakelen.
* Betracht deze veiligheids voorziening echter niet als garantie voor een ongebal vrij werken van de machine
Zorg zelf voor een werk omgeving, zodat gevaarlijke situatie’s kunnen worden uitgesloten.
* Op gelet!! bekledings wanden aan de machine mogen in geen geval verwijdert worden . Reparaties mogen
alleen door de fabrikant of door, de reperatur Reparaturen dirfen nur vom Hersteller, Of door
& geautoriseerde personen uitgevoerd worden.
Prosim precitajte si pozorne pred uvedenim . L L . L . L . i ) .
do prevadzky ECL360/ECL500/ECL 700 tento * Pri n]anllpulacu a plram s ty’mlto strojmi plati v zasade vSetky prislusné bezpecnostné predpisy profesijnych
navod na obsluhu. Prosim postarajte sa o to, dei‘z,e“' a dmmy?“ orgalnov: ) , . e o , .
aby sa kazdy pracovnik, ktory so zariadenim . Ka;da opsluhg SVtI:OJa musipyt pboznamena s bezpecnostnymi predpismi a spravnym pouzivanim
pracuje zoznamil s bezpeénostnymi predpismi. zariadeni podla Ucelu pouzivania. 3 L o ) ) )
» Na blokovacim mechanizmu existuje nebezpecenstvo stlacenia! Nedotykajte sa preto nikdy rukami oblasti
okolo uzatvaracieho mechanizmu!
SK * Pre zamedzenie poraneni je stroj vybaveny ochrannym zafizenim.Pokud je ochranné zariadenie
aktivované nejakou prekazkou, zastavi stroj a nabehne hore.
* Pre dalSiu prevadzku zariadeni znovu zapnite.
» Nepovazujte toto ochranné zariadenie za zaruku bezurazové prace, ale postarajte sa rozvaznym
spdsobom prace sami o to, aby nevznikali Ziadne nebezpecné situacie.
* Pozor: Plechy obloZenia na stroji sa nesmie v Ziadnom pripade odstrariovat! Opravy méze vykonavat iba
vyrobca alebo vyrobcom poverenej osoby!
+ CnepyviTe, noxanymncra, BceM NpuBeAeHHbIM 34eCb MHCTPYKLUMAM No obecneveHnto 6e3onacHocTn n
Mepen akcnnyataumen MalunHbl BHAMATENbHO npasunam aKcnyartaumm MallnHbl. ATO NO3BONUT 3aLUUTUTL 300POBLE NIOAEV U COXPaHWUTbL MaLLUHY B
NpOYTUTE UHCTPYKUNIO. I'Ipoaepre, 4TOObI BCE paGoqu COCTOSIHUN.
onepaTopbl 03HAKOMUNCL C PaboTOM MalMHbl | « Bce onepaTopbl AOKHBI 03HAKOMUTBCA C MHCTPYKLMAMM MO 6e30MacHOCTU M BO3MOXHOMY NPUMEHEHMIO
1 Mmepamu obecneyeHunsi 6eaonacHocTU. MaLLVHbI.
* Hukorga He npocoBbIBaliTe pyku Unv NanbLibl BHYTPb MaLLUHbI!
CyLuecTByeT ONacHOCTb CXaTWs (4TO MOXET NPUBECTM K NOBPEXAEHNIO KOCTEW) B MPeccoBaribHOM
RUS MexaHu3me.

* Bo n3bexaHve TpaBM mMalumMHa cHabxeHa 3almUTHLIM YCTPONCTBOM.
OTO 3aMTHOE YCTPOWMCTBO HE rapaHTMpyeT MOJHYIO 3alnUTy OT HecyacTHoro crnyyas! Tonbko ocTopoxHas
1 NpaBunbHas aKcnnyataums No3BonNuT n3bexarb OnacHbIX CUTyaLui.

* MpepynpexaeHve: He cHumanTe KpbILKX ¢ MalwmHbl. OBCnyXnBaHWe U peMOHTHbIE PaboTbl 4OMKHbI
NpON3BOANTLCS TOMNBKO U3rOTOBUTENEM, TO €CTb komnaHuen Renz GmbH & Co.
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BestimmungsgemaRer Gebrauch:

« Die ECL360/500/700 dient als
SchlieBmaschine fir RENZ RING WIRE®
Drahtkamm Bindeelemente. Jegliche
Nutzung fur andere Zwecke ist nicht
zulassig.

Aufstellen der Maschine:

« Die Maschine darf nicht in

explosionsgeféhrdeten Bereichen oder in

* Heben Sie die Maschine mit beiden
Handen am Unterboden aus dem Karton
und plazieren Sie die Maschine auf einer
stabilen Unterlage. Maschine nicht an den
beiden Handradern hochheben.

« Vorsicht: Achten Sie bitte darauf, keine
Kabel zu beschéadigen!

« Bitte priifen Sie Ihre Lieferung auf
Vollstandigkeit:

StromanschluB und Inbetriebnahme:

« Bitte Uberprifen Sie vor dem Verbinden der Maschine ans
Stromnetz, ob die Netzspannung mit der angegebenen
Spannung auf dem Typenschild der gelieferten Maschine
Ubereinstimmt. Sollte die Spannung nicht libereinstimmen,
halten Sie vor Inbetriebnahme Riicksprache mit dem Hersteller
oder Handler.

* Legen Sie den FuRschalter auf den Boden.

D « Stecken Sie das Netzkabel bitte zuerst in die rechteckige
Feuchtraumen aufgestellt werden. « SchlieRgerat Kaltgeratedose am rechten Seitenteil der Maschine ein.
« Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht « AnschluRkabel mit Stecker « Stecken Sie jetzt den Schukostecker in eine
héher als 80 % und die Temperatur nicht * FuBschalter Schukosteckdose ein.
héher als 35°C sein. « Bedienungsanleitung « Schalten Sie den Hauptschalter am rechten Seitenteil der
Maschine ein. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit. Durch
Betatigen des FuRschalters kdnnen Sie einen Bindevorgang
auslosen.

Intended purpose: « Life the machine out of the box with both Electrical connection:

+ The ECL 360/500/700 is a closing hands and place it on a solid location. * When making the electrical connection, check that the power
machine for RENZ RING WIRE® binding Do not lift the machine by the two hand supply matches the voltage indicated on the identification plate
elements. Any use for other purposes is Wheels ! of the machine.
not allowed. « Caution: Do not damage any electrical « Place the foot pedal on the floor.

Installation of the machine: cords when placing the machine in its final « Insert the power cord first into the square socket on the right

« Do not install the machine in hazardous location ! ) ) side of the machine. )
E or humid locations. Humidity must not be | * Check to_be_certam that you have received | » Plu_g the main power c_ord into the wall sogket. )

higher than 80% and temperature not he following items: « Switch on the main switch located on the right side of the

higher than 35°C (96°F). « closing machine machine. The machine is now ready for operation.
« power cord and plug » Make sure that there is nothing under the closing bars. Do not
« foot pedal put your fingers under the closing bar.
* manual « Press the foot pedal to start a binding cycle.

Utilizacion conforme a las « Coger la maquina con las dos manos en su Conexion a la red y puesta en servicio:

prescripciones: fondo para sacarla del cartén. Luego,  Antes de conectar la maquina a la red de distribucion, se ruega

» Las ECL360/500/700 sirven de cerradoras | depositar la maquina sobre un soporte verificar si la tension de alimentacion corresponde a la tension
para los encuadernadores solido. No levantar la maquina cogiéndola indicada en la placa indicadora de tipo de la maquina
RENZ RING WIRE®. No se admite en los dos volantes. entregada. De no corresponder la tension, consultar al
utilizarlas a otros fines. » Cuidado: jVelar sobre los cables para no constructor o al distribuidor antes la puesta en servicio.
Emplazamiento de la maquina: deteriorarlos! Se ruega verificar la « Colocar el interruptor de pie en el suelo.

* No se debe emplazar la maquina en integridad de su entrega: » Enchufar el cable de la red primero al enchufe en frio

ESP zonas en potencia de explosion ni en « cerradora rectangular del aparato que se encuentra en la parte lateral
locales humedos. « cable de conexion eléctrica con clavija derecha de la maquina.
« La humedad relativa del aire no debe « interruptor de pie » Enchufar luego el enchufe macho con puesta a tierra tipo
exceder los 80 % y la temperatura no * manual de instrucciones Schuko a una caja de enchufe con puesta a tierra tipo Schuko.
debe estar superior a 35° C. » Conectar el interruptor principal en la parte lateral derecha de la
maquina. Ahora la maquina esta en orden de marcha. Se
puede desenganchar un proceso de encuadernacion pisando el
interruptor de pie.

Utilisation bien déterminée: * Prenez la machine a sa base et Branchement au secteur et mise en exploitation:

» Les ECL360/500/700 servent de machines soulevez-la hors du carton de maniere a * Avant le raccordement de la machine au secteur, veuillez
a fermeture pour les éléments a relier placer la machine sur un support solide. vérifier si la tension du secteur correspond a la tension
RENZ RING WIRE®. Une utilisation de la Ne soulevez pas la machine par les deux indiquée sur la plaque signalétique de la machine livrée. Dans
machine a d'autres fins est interdite. volants a main. le cas ou la tension ne correspondrait pas, consultez le
Mise en place de la machine: « Attention : Veillez a ne pas endommager constructeur ou votre distributeur avant la mise en exploitation.

« |l est interdit de placer la machine dans des cables ! » Posez l'interrupteur a pédale au sol.
des zones a risques d'explosions ou dans Veuillez vérifier l'intégralité de votre « Fichez d'abord le cable d'alimentation dans la boite

F des locaux humides. fourniture : d'alimentation rectangulaire située a la partie latérale droite de

* L'humidité relative de I'air ne doit pas « Machine de fermeture. la machine.
dépasser 80 % et la température ne doit « Cable d'alimentation électrique avec fiche | » Branchez ensuite la fiche a contact de protection sur une prise
pas étre supérieure a 35°C. « Interrupteur a pédale. de courant de sécurité.

* Manuel opératoire. » Enclenchez l'interrupteur principal situé a la partie latérale
droite de la machine. La machine sera alors préte a
fonctionner. Vous pouvez déclencher un processus de reliure
en appuyant sur l'interrupteur a pédale.
Pouzivani podle ucelu pouzivani: « VVyndejte zafizeni obéma rukama Pripojeni ke zdroji elektrické energie a uvedeni do provozu:

« ECL 360/500/700 slouzi jako uzaviraci z kartonové krabice na podlaze a a ulozte  Prosim zkontrolujte pfed pfipojenim zafizeni na elektrickou sit,
stroj pro uzavirani draténych vazeb jej na stabilni (pevny) podklad. zda sitové napéti odpovida napéti, uvedenému na typovém
RENZ RING WIRE®. Jakékoliv pouzivani Nezdvihat zafizeni pomoci ruénich kolecek. | Stitku dodaného zafizeni. Pokud by napéti neodpovidalo,
pro jiné ucely je nepfipustné. « Pozor: Dbejte na to, aby nedoslo k prodiskutujte tuto zalezitost pfed uvedenim do provozu s
Umisténi stroje: poskozeni kabelu! vyrobcem nebo obchodnikem.

cz « Stroj se nesmi umistovat do vybusného « Prosim zkontrolujte, zda je zafizeni « Polozte nozni vypina¢ na podlahu.

prostfedi nebo do vihkych prostor.
« Relativni vihkost nesmi pfekrocit 80 % a
teplota nesmi byt vy$si nez 35°C.

kompletni:
 Uzaviraci zafizeni
« Kabel pro pfipojeni s konektorem
* Nozni spinaé
» Navod k obsluze

« Zapojte nejprve sitovy kabel do obdélnikové pFistrojové pripojky
na pravé bocnici zafizeni.

* Nyni zasurite vidlici do zasuvky.

« Zapnéte hlavni vypina¢ na pravé strané zafizeni. Zafizeni je
nyni pfipraveno k provozu. Stisknutim nozniho spina¢e muzete
spustit proces vazani.
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Gebruik volgens bestemming:

+ De ECL360/500/700 dient als
Sluitmachine voor RENZ RING WIRE®
draadkambindelementen. Elk gebruik voor
andere doeleinden is niet toegestaan.
Aufstellen der Maschine.

» De Machine mag niet in; explosie
gevaarlijke omgevingen en of vochtige

« Til de machine met beide handen aan de
onderkant uit de verpakking en plaats
deze op een stabiele ondergrond.

Machine niet aan de beide knoppen tillen.

* Pas op: let er aub op dat u geen nl.kabel
beschadigt.

« Controleer aub uw levering op*
sluitmachine

Stroomaansluiting en ingebruikname:

« Kontroleer voor dat u de machine aansluit op het stroomnet of de
spanning overeenkomt met de waarde zoals op het typeplaatje.
Klopt dit niet, houd u dan ruggespraak met uw fabrikant of
handelaar.

* Leg de voetschakerlaar op de grond.

« Steek de stroomkabel in de machine en vervolgens in het
stopcontact.

NL ruimten mogen worden opgestelt. * Netkabel « Schakel de schakelaar op aan en de machine is bedrijfsgereed.
« De relatieve lucht vochtigheid hoger als * Aansluitkabel Druk op de voetschakelaar om een bind gang te starten.
80% en de temperatuur niet hoger als * Voetschakelaar
35°C zijn. * Handleiding
Pouzivanie podla ucelu pouzivania: * Vlyberte zariadenie oboma rukami z Pripojenie k zdroju elektrickej energie a uvedenie do
« ECL 360/500/700 sluzi ako uzatvaraci kartonovej krabice na podlahe a a ulozZte prevadzky:
stroj pre uzatvaranie drétenych vazieb ho na stabilny (pevny) podklad. Nedvihat | ¢ Prosim skontrolujte pred pripojenim zariadenia na elektricku
RENZ RING WIRE ®. Akékolvek pouzitie zariadenie pomocou ruénych koliesok. siet, Ci sietové napatie zodpoveda napatiu, uvedenému na
na iné ucely je nepripustné.  Pozor: Dbajte na to, aby nedoslo k typovom $titku dodaného zariadenia. Ak by napatie
Umiestnenie stroja: poskodeni kabla! nezodpovedalo, prediskutujte tuto zalezitost pred uvedenim do
« Stroj sa nesmie umiestnovat do * Prosim, skontrolujte, ¢i je zariadenie prevadzky s vyrobcom alebo obchodnikom.
vybusného prostredia alebo do vlhkych kompletné: « PoloZte nozny vypina¢ na podlahu.
priestorov. » Uzatvaracie zariadenie « Zapojte najprv sietovy kabel do obdiZznikovej pristrojovej pripojky
« Relativna vlhkost nesmie prekrocit 80% a | » Kabel pre pripojenie s konektorom na pravej bocnici zariadeni.
SK teplota nesmie byt vyssia ako 35 ° C. * Nozny spina¢ « Teraz zasunite vidlicu do zasuvky. Zapnite hlavny vypina¢ na
» Navod na obsluhu pravej strane zariadenia. Zariadenie je teraz pripravené k
prevadzke. Stlacenim nozného spinata moézete spustit proces
viazania.
MpumeHeHune: * [locTaHbTe MalUnHy 13 ynakoBOYHOMN MoakntoyeHne K aneKkTpoceTu:
« ECL 700 — anekTpuyeckas nepenneTHas KOpOGKY ABYMSI pykamu 1 NocTaBbTe Ha * MNpv NOAKNIOYEHUN MaLUMHBI K 3NEKTPOCETU, NPpOoBEpLTE,
MallunHa Anst NepenneTHbIX ANeMeHTOB POBHYI0 NOBEPXHOCTb. He nogHumaite COOTBETCTBYIOT NN XapaKTEPUCTUKN UCTOYHUKA NMUTaHUS
RENZ RING WIRE. Ncnonb3oBaHue MaLUWHY C NOMOLLbIO ABYPYYHOrO HanpskeHWto, yKadaHHOMY Ha 3TUKETKE MalLUHbI.
MalUWHbIl B APYrUX Liensx He KOMECHOro Mnorpysyumka. * [MomecTuTe HOXHYIO Neaarb Ha nor.
paspeLuaeTcs. * MpepynpexaeHue: MNMpu yctaHoBke « MoacoeanHnTe kabenb NMTaHWS BHaYare k pasbemy,
YcTaHOBKa MalUMUHbI: MallVHbI He noBpeauTe kabenw. pacrnonoxeHHOMy Ha NpaBoi NaHenn MaLlvHb.
* He yctaHaBnvBaite MalUnHy B XXapKknx « [poBepbTe HanMyme creayroLmnx « BctaBbTe BUNKY kabensi nUTaHns B PO3eTKy NeKTPOCeTy.
UMK CbIPbIX MOMELLEHUSIX. npeamMeToB: * BkntouuTe BbIKIO4aTENb NUTAHUS, PACNONOXEHHbI Ha NpaBoii
RUS * BnaxHoCTb He [oMmkHa npeBsbillaTh * MNepenneTHas MalnHa naHenu mawmHel. MawmHa 6yaet rotosa k paborte.

80 %, a TemnepaTtypa He AomkHa bbITb
Bbilwe 35°C.

» Kabenb nuTaHus 1 BUnka
* HoxHas nepanb
» PykoBOACTBO MO 3Kcnsyartaumm

* Y6eautech, YTO Mo 3akpbiBAOLMMY NAACTUHAMU HUYETO HET.
He npocoBbiBanTe nanbLbl oA 3aKpblBaOLLY NacTUHy!
* HaxxmMuTe HOXHYIO neaanb, YTobbl Ha4YaTb NepenneTHbIR LK.
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Tabelle der Bindeelemente und Blockdicken / Book thickness and recommended binding elements / Tabla de los
encuadernadores y espesores de bloque / Tableau des éléments arelier et épaisseurs de bloc / Tabulka vazacich
prvka a sily bloka / Tabel met boekdikte en geadviseerde bind elementen / TabuFka viazacich prvkov a sily blokov /

TonwwuHa KHUrM 1 peKoMeHAayeMble NepensieTHbIE 3N1IeMEeHTbI
RING WIRE®
Durchmesser / Maximale Blockdicke bei Handverarbeitung / Bindeelemente sind in folgenden Teilungen lieferbar: /
Diameter / Max. book thickness when closing manually / Binding elements avaiable in following pitches /
Diametro / Espesor de bloque méaximo en caso de mecanizado manual / | Encuadernadores entregables en los pasos siguientes
Diamétre / Epaisseur maximale du bloc en cas de traitement manuel / Eléments a relier sont livrables dans les pas suivants /
Pramér / Maximalni sila bloku pfi ruénim zpracovani / Vazaci prvky se dodavaji v nasledujicich délenich /
Diameter / Maximale blokdikte bij manuel sluiten / Bind elementen zijn in de volgende delingen leverbaar /
Priemer / Maximalna sila bloku pri ruénom spracovani / Véazaci prvky se dodavaji v nasledujicich délenich /
[nawmeTp Makc. TonwuHa KHUrv Npu py4HoM nepenneTaHin [MepenneTHble MaTepuanbl A4S Laros
Zoll ca.Blattzahl (80g/m2) /
mm inch mm nu'mber of shegts (80g/m?)/ 4.1 31 2:1
Pulgadas namero de hojas (80g/m?) /
Pouces nombre feuilles (80g/m2) /
palce cca. pocet lista (80g/m?2) /
Inch aantal vellen ca. (80g/m?) /
palca cca. pocet listov (80g / mz)2
AIoHMH Konu4ecTtBo cTpaHuL (80 r/m )
5.5 3/16 3.0 30 X X
6.9 1/4 45 45 X X X
8.0 5/16 6.0 60 X X
9.5 3/8 7.5 75 X X
11.0 7/16 9.0 90 X X
12.7 1/2 10.5 105 X X
14.3 9/16 12.0 120 X X
16.0 5/8 135 135 X X
19.0 3/4 16.0 160 X
22.0 7/8 19.0 190 X
25.4 1 22.0 220 X
28.5 11/8 25.0 250 X
32.0 11/4 28.0 280 X
38.0 1172 33.0 330 X
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Einstellen des Durchmessers:

 Ermitteln Sie anhand der gemessenen
Blockdicke das bendétigte Bindeelement aus
obiger Tabelle.

» Klemmrad an der linken Seite durch
Linksdrehen etwas |6sen, mit Handrad an der
rechten Maschinenseite den entsprechenden
Durchmesser einstellen (Skala am Handrad).

Einkdmmen des Buches in die RingWire®
Elemente und binden:

Vorbereitung der RingWire® Elemente zum
Eink&mmen:

« Bitte setzen Sie das passende RingWire®
Element, wie auf der neben aufgefiihrten Skizze,
in die Einhangvorrichtung ein. Das RingWire®
Element bleibt dabei wahrend des ganzen

Einkdmmen der Blatter in die RingWire®
Elemente:

* Nehmen Sie die einzukdmmenden Blatter jeweils
auflen in der Nahe der Perforation.
Bringen Sie die Perforation tber die Spitzen der
RingWire® Elemente und kdmmen Sie so
Lage um Lage ein, bis Ihr Produkt komplett ist.

D » Klemmrad wieder festziehen. Einhangevorgangs in einer fixierten Position und
ermdglicht Thnen so das bequeme Einhangen von
mehreren Lagen. Die Einhangevorrichtung
befindet sich an der Vorderseite Ihrer
SchlieBmaschine.
Adjustment of binding diameter: Inserting RingWire® elements and closing the How to get the paper into the RingWire®
* Refer to chart above and select the appropriate binding: element:
binding comb. Inserting the RingWire® element into the comb: « Take the punched paper with two hands closed to
* Release the clamping knob for the diameter * Please insert the RingWire® element as shown the punched section and put it layer by layer into
setting on the left side by slightly turning it to the in the sketch below. The RingWire® element will the RingWire® element .
left. Set the adjusting knob on the right side of the stay in place and enables you to put the paper in
E machine to the desired diameter as indicated by layers into the RingWire® element. The comb for
the measuring scale. the inserting of RingWire® element is located at
« Tighten clamping knob on the left side to maintain the front of the ECL360/500/700.
the adjustment.
Ajuste del diametro: Entrada de libros en los elementos RingWire® Entrada de las hojas en los elementos
* Hallar de la tabla arriba indicada el y encuadernacion: RingWire®:
encuadernador preciso por medio del espesor Preparacion de los elementos RingWire® a la « Tome las hojas a entrar siempre en su borde
medido del bloque. entrada: cerca
« Soltar algun tanto el volante de apriete en el lado | * Introduzca el elemento RingWire® ajustado en el de la perforacion. Ponga la perforacion por
izquierdo por rotacion a la izquierda, regular el dispositivo colgador segun el dibujo abajo encima
diametro correspondiente mediante el volante indicado. El elemento RingWire® quedara en una de las puntas de los elementos RingWire®,
que esta en el lado derecho de la maquina posicion fijada durante todo el proceso de entrando de este modo pila por pila hasta que su
ESP (volante de mano con graduacion). colgado y le posibilitara asi un colgado facil de producto esté completo.
* Atornillar de nuevo el volante de apriete. varias pilas de hojas de papel. El dispositivo
colgador se encuentra en la faz de su cerradora.
Réglage du diameétre: Insertion de livres dans les éléments Insertion de feuilles dans les éléments
» Déterminez I'élément a relier requis en fonction RingWire® et reliure: RingWire®:
de I'épaisseur de bloc mesurée en vous référant Préparation des éléments RingWirePréparation * Prenez les feuilles a insérer toujours aux
au tableau cidessus. des éléments RingWire® a l'insertion: extrémités pres de la perforation. Amenez la
« Desserrez légerement le volant de serrage sur * Introduisez I'élément RingWire® convenable perforation verticalement au-dessus des pointes
le coté gauche moyennant une rotation a dans le dispositif d'accrochage selon I'exemple des éléments RingWire® et insérez de cette fagon
gauche, réglez ensuite le diamétre correspondant du croquis cidessous. L'élément RingWire® pincée par pincée jusqu’a ce que votre produit soit
a l'aide de la manet te située sur le cété droite de restera durant tout le processus d'accrochage complet .
la machine (manette graduée). Resserrez a bloc dans une position fixée, vous permettant ainsi un
le volant de serrage. accrochage facile de plusieurs pincées.
Le dispositif d'accrochage se trouve sur la face
E avant de votre machine de fermeture. a l'insertion

* Introduisez I'élément RingWire® convenable
dans le dispositif d'accrochage selon I'exemple
du croquis cidessous. L'élément RingWire®
restera durant tout le processus d'accrochage
dans une position fixée, vous permettant ainsi un
accrochage facile de plusieurs pincées.

Le dispositif d'accrochage se trouve sur la face
avant devotre machine de fermeture.
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Nastaveni praméru:

« Zjistéte pomoci naméfeni tloustky bloku potfebny
vazaci prvek z vySe uvedené tabulky.

« Povolit trochu ota€enim doleva upinaci kolecko,
nastavit ruéni kole¢ko na pravé strané zafizeni
na odpovidajici primér (stupnice na ruénim
kolec¢ku).

« Upinaci kole¢ko znovu pevné utahnout.

Zavedeni knihy do prvka RingWire® a vazani:
Ptiprava prvkd RingWire® pro zavedeni (vlozeni)
Prosim zavedte odpovidajici prvek RingWire®,
tak, jak je znazornéno na uvedeném obrazku, do
zavésného zatizeni. Prvek RingWire® zustava
bé&hem celého postupu zavéseni v zafixované
poloze a umoznuje Vam tak pohodiné zavéseni
nékolika vrstev. Zavésné zafizeni se nachazi na
predni strané vaseho uzaviraciho stroje.

Vlozeni listt do prvka RingWire®:

» Uchopte listy, které se maji vkladat na koncich v
blizkosti perforace. Umistéte perforaci nad hroty
prvkd RingWire® a vkladejte tak vrstvu po vrstvé,
dokud neni vyrobek hotovy.

cz
Instellen van de Diameter: In Kammen van het boek in de RingWire® Inkammen van de vellen in het RingWire®
 Bepaal aan de hand van de gemeten blokdikte Elementen en binden: Element:
Het benodigde bindelement uit de vorige tabel Voorbereiding van de RingWire® Elementen voor | « Houd de in te kammen vellen in de burt van de
« vergrendeling an de linker zijde naar links toe het inkammen. perforatie vast. Houd de perforatie over de toppen
draaien om deze te ontgrendelen. Met het * Plaats het passende RingWire® Element, Zoals van de RingWire® Elementen en kam deze zo
draaiknop aan de rachterkant van de machine de op de tekening in de houder. laag voor laag in tot dat uw product compleet is.
gewenste diameter in stellen (zie maat indicatie Het RingWire® Element blijft zo tijdens het
aan de knop). inkamproces, gefixeert in in dezelfde positie ,
NL « Vergrendel knop weer vast draaien. waardoor het inkammen van meerdere lagen zeer
eenvoudig is de kamhouder bevind zich aan de
voorkant.
Nastavenie priemeru: Zavedenie knihy do prvkov RingWire ® Vlozenie listov do prvkov RingWire ®:
« Zistite pomocou namerani hrabky bloku potrebny a viazanie. » Uchopte listy, ktoré sa maju vkladat na koncoch
viazaci prvok z vysSie uvedenej tabulky. Priprava prvkov RingWire ® pre zavedenie v blizkosti perforacie. Umiestnite perforacii nad
« Povolit trochu ota€anim dolava upinacie kolisko, (vlozenie). hrotmi prvkov RingWire ® a vkladajte tak vrstvu
nastavit ruéné koliesko na pravej strane  Prosim zavedte zodpovedajuce prvok po vrstve, az kym nie je vyrobok hotovy.
zariadenia na zodpovedajlci priemer (stupnica RingWire ®, tak, ako je znazornené na uvedenom
na ruénom koliesku). obrazku, do zavesného zariadenia. Prvok Ring
« Upinacie koliesko znovu pevne utiahnut. Wire ® zostava pocas celého postupu zavesenie
SK v zafixovanej polohe a umozriuje Vam tak

pohodiné zavesenie niekolkych vrstiev. Zavesné
zariadenie sa nachadza na prednej strane vasho
uzatvaracieho stroja.

RUS

Hacrtpoiika anameTtpa 3axuma.

OnpefgenuTte TOMNLWMHY NepenneTa v ¢ NOMOLLbIO
Tabnuubl nogbeprTe COOTBETCTBYIOLWNIA AMaMeETP
npy>xuHbl.OTNycTUTE 3aXkMMHON 6oNnT cneson
CTOPOHbI annapara. YCTaHOBUTE PerynvpyoLLyto
PYYKy AnameTpa cnpaea B COOTBETCTBUN C
pa3mMepHOIA LLKano.

3adumkempyiiTe 3aXKMMHbIM 60NTOM.

MoaroToBKa NpyXuHbI ANA nepenrnera:

* YcTaHOBUTE NPYXUHY Ha DUKCYpytoLLeM
ycTpouicTBe (rpebeHke), pacnonoxXeHHOM
Bnepean ECL 360/500/700, kak nokasaHo Ha
KapTUHKE - 3TO MO3BOSUT HAAETb
neptopUPOBaHHBIA BNOK Ha MPYXUHY.

OpeHbTe 0TNepdopupoBaHHbI 6ok Ha
3ahMKCUPOBaHHYIO B rpebeHke NpyXuHy.
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Binden des Produkts:

« Wenn Sie |hr Produkt volstéandig eingekdmmt
haben, nehmen Sie das Produkt vorne an der
Bindung links und rechts und heben Sie es nach
oben aus der Einhdngevorrichtung. Schieben
Sie es nun nach vorne in die Binde6ffnung der
SchlieBmaschine bis an den SchlieRwinkel 1.

ACHTUNG!!!

Driicken Sie niemals den FuRRschalter, solange Sie
noch eine Hand oder Finger in der Binde6ffnung
haben.

Sicherheitseinrichtung:

* Wenn lhr Produkt, im Verhaltnis zum gewahlten
RingWire® Element, zu dick ist (siehe Tabelle
Seite 9), oder wenn Sie eine Hand oder Finger im
Bindeschacht haben reagiert die
Sicherheitseinrichtung 4. Der SchlieRwinkel
bewegt sich sofort nach oben und die Maschine

D Achten Sie darauf, das beiden Enden 2+3 der schaltet ab. Um wieder binden zu kénnen miissen
gedffneten Schlaufe am SchlieRwinkel anliegen. Sie den Hauptschalter aus- und wieder
Driicken Sie nun auf den FuRschalter und halten einschalten.
Sie das Produkt am hinteren ungebundenen
Ende mit leichtem Druck in Richtung des
SchlieRBwinkels fest, wahrend der Bindezyklus
ablauft.
How to bind your book: ATTENTION!!! Safety device:

« If your sheets are completely taken into the Never press the foot pedal if there is a hand or « If your product is to thick (according to the table,
RingWire® element, lift it up and out of the comb. | fingers left in the binding slot. page 9) or in case of hands or fingers in the
Put it onto the table of the ECL360/500/700 and binding slot during the closing process the safety
move it to the front as long as the RingWire® device 4. will move the closing angle immediately
element reaches the closing angle 1. Take care upwards and switching off the ECL. After the
that the RingWire® element touches the closing safety device was activated you have to switch

E angle with both opening ends 2+3 . Press the foot off and on the main switch to be able to continue
pedal (machine must be switched on). Hold on binding.
the book at the rear end and push slightly against
the closing angle during the closing action.
Encuadernado del producto: Peligro! Instalacién de seguridad:

» Cuando Vd. ha entrado su producto enteramente, | No pise nunca el interruptor de pie mientras su * La instalacion de seguridad 4. reaccionara tan
témelo por delante en la encuadernacion a la mano o su dedo se halla todavia en la boca de pronto su producto sea demasiado grueso en
izquierda y a la derecha y saquelo hacia arriba encuadernado. relacion al elemento ring wire seleccionado (ver
del dispositivo colgador. Deslicelo entonces hacia tabla pagina 9), o dado el caso a que la mano
adelante en la boca de encuadernado de la o un dedo se encuentre dentro de bandeja de
cerradora hasta el angulo de cierre 1. Cuide de encuadernacion. En este caso el angulo de cierre

ESP que las dos extremidades 2+3 de la anilla abierta se mueve inmediatamente hacia arriba y la
estén adheridas al angulo de cierre. Luego pise el maquina para. Para poder seguir con la
interruptor de pie y retenga el producto en la encuadernacion tendra que apagar y volver a
extremidad trasera no encuadernada prender el interruptor principal.
empujandolo un poco hacia el angulo de cierre
mientras transcurre el ciclo de encuadernado.

Reliure du produit: ATTENTION!!! Mécanisme de sécurité:

« Lorsque vous avez inséré tout votre produit, N'appuyez jamais sur l'interrupteur a pédale tant « Si votre produit est trop épais par rapport a
prenez-le a l'avant sur la reliure, a la droite et a que votre main ou votre doigt se trouve dans I'élément RingWire® choisi (voir tableau Seite 9),
la gauche, et soulevez-le vers le haut pour I'ouverture de reliure. ou que votre main ou votre doigt se trouve dans
I'enlever du dispositif d'accrochage. Poussez-le la gorge de reliure, le mécanisme de sécurité
ensuite vers I'avant dans l'ouverture de reliure de réagira 4. L'angle de fermeture se déplacera
la machine de fermeture jusqu’a I'angle de immédiatement vers le haut et la machine

F fermeture 1. Veillez a ce que les deux extrémités s'arrétera. Afin de pouvoir continuer la reliure, il
2+3 des éléments métalliques en boucle ouverts faut que vous déconnectiez et reconnectiez
reposent sur l'angle de fermeture. Appuyez l'interrupteur principal.
ensuite sur l'interrupteur a pédale et retenez le
produit sur I'extrémité arriére non reliée tout en le
poussant légérement vers I'angle de fermeture
pendant le déroulement du cycle de reliure.

Vazani vyrobku: POZOR!!! Bezpecnostni zarizeni:

« Jakmile mate kompletné vloZzeny vas vyrobek, Nikdy nestladujte nozni spinag, pokud mate jesté » Pokud je vas vyrobek, vzhledem ke zvolenému
uchopte vyrobek vepfedu na vazbé vlevo a ruku nebo prst ve vazacim otvoru. prvku RingWire® prilis silny. (viz tabulka na
vpravo a zvednéte jej ze zavésného zafizeni. strané 9), nebo pokud mate ruku nebo prst ve
Posurite jej nyni dopfedu do vazaciho otvoru vazacim otvoru, zasahne bezpecnostni zafizeni
uzaviraciho zafizeni az ke spojovacimu uhlu 1. 4. Zaviraci Uhel se posune okamzité nahoru a
Dbejte na to, aby oba konce 2+3 oteviené smycky zafizeni se vypne. Aby bylo mozné znovu

Ccz dosedaly na spojovaci uhel. Stisknéte nyni nozni provadét vazbu, musite znovu vypnout a zapnout

pedal a stisknéte vyrobek na zadnim nevazaném
(volném) konci jemnym tlakem ve sméru
spojovaciho (uzaviraciho) uhlu, zatimco probiha
cyklus vazby.

hlavni vypinag.
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Binden van het product:

* Als u het product volledig heeft ingekamt, neem
het voren aan de binding uit de houder. schuif het
vervolgens naar voren in de bind schacht van de
sluitmachine, tot aan de aanleghoek (1). Let er
aub op dat de geopende lussen tegen de aanleg
= hoek aan liggen (2+3) Druk op de
voetschakelaar en hou het produkt aan het

PAS OP !!!
druk nooit op de voetschakelaar, als u nog een
hand of vinger in de bindschacht heeft.

Veiligheidsinrichting.

* Als uw product in verhouding tot het gekozen
RingWire® Element, te dik is (zie tabel bladzijde
9), of als u een hand of een vinger in de
bindschacht heeft reageert de
veiligheidsintichting 4. De sluithoek komt naar
boven en schakeld de machine uit. Om weer te
kunnen binden moet de hoofd schakelaar in en uit

NL ondebonden einde vast, en druk het ligt richting geschakeld worden.

de Sluitschacht tijdens de bind cycli.
Viazanie vyrobku: POZOR! Bezpecnostné zariadenie:

» Akonahle mate kompletne vlozeny vas vyrobok, Nikdy nestlacajte nozny spina¢, ak mate este ruku | < Ak je vas vyrobok, vzhladom k zvolenému prvku
uchopte vyrobok vpredu na vazbe vlavo a vpravo | alebo prst vo viazacim otvore. RingWire ® prili$ silny. (pozri tabulku na strane
a zdvihnite ho zo zavesného zariadenia. posurite 9), alebo ak mate ruku alebo prst vo viazacim
ho teraz dopredu do viazacieho otvoru otvoru, zasiahne bezpecnostné zariadenia 4.
uzatvaracieho zariadenie az k spojovaciemu Zatvaracie uhol sa posunie okamzite hore a
uhla 1. Dbajte na to, aby oba konce 2 +3 otvorené zariadenie sa vypne.

SK slu¢ky dosadali na spojovaci uhol. Stlacte teraz Aby bolo mozné opatovne vykonavat vazbu,
nozny pedal a stlacte vyrobok na zadnom musite znovu vypnut a zapnut hlavny vypinac.
neviazanom (volnom) konci jemnym tlakom v
smere spojovacieho (uzatvaracieho) uhla, zatial
¢o prebieha cyklus vazby.

CHumuKTe Bok ¢ NpyKnHoW ¢ rpebeHkn 1 nonoxute | BHumanue!!! 3awmTHOE YyCTPOMCTBO:

Ha HaKMOHEHHbIN Noz yrrom pabounii cTon Tak Beperute pyku npu pabore. » Ecnu Baw gokymeHT cnmiikom 6onbLuoi

4yT06bI 06a KOHLA NPY>KMHBLI AOCTanu Ao ynopa (cornacHo Tabnuue Ha cTpaHuue 9) unu B cryyae

(2,3). nonagaHuns pyKk unv nanbLles B 3aKUMHOW CnoT

BO BPEMSs1 3aKIMIO4UTENbHOro npouecca, To
3alMTHOE YCTPOMCTBO 4. 3MEeHWT yron paboyero
ctona u otkmtount ECL. Mocne Toro, kak

RUS 3aLMTHOE YCTPOMCTBO GbINI0 aKTUBMPOBAHO, Bbl

AOIMKHbI Nepes3anyCcTuTb annapar.
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Bindeergebnisse und
Korrekturmaoglichkeiten:

* Bindeergebnis ist in Ordnung
(keine Korrektur nétig).

« Bindeergebnis ist nicht in
Ordnung.
Das RingWire® Element ist nicht
weit genug geschlossen. Die
Blatter fallen raus. Korrigieren Sie
die Einstellungam Handrad fiir die
Durchmessereinstellung, bis das

« Bindeergebnis ist nicht in
Ordnung.
Das RingWire® Element ist zu
weit geschlossen. Dadurch wird die
Bindung ungleichmaRig und oval.
Korrigieren Sie die Einstellung am
Handrad fiir die

« Bindeergebnis ist nicht in
Ordnung. Das RingWire® element
ist nicht parallel geschlossen.
Offnen Sie die beiden Klemmhebel
fir die Paralleleinstellung. Drehen
Sie das Handrad fiir die
Paralleleinstellung auf oder ab, bis

D Bindeergebnis wie in Spalte 1 Durchmessereinstellung, bis das Ihre Bindung parallel ist. In den
beschrieben aussieht. Bindeergebnis wie in Spalte1 meisten Fallen mul danach die
beschrieben aussieht. Bindung mit dem Handrad fiir die
Durchmessereinstellung korrigiert
werden.
Closing results and * The result is not ok. * The result is not ok. * The result is not ok. RingWire®
correction possibilities: RingWire® element is not closed RingWire®element is closed element is not closed parallel.
enough. too much. Please open the two clamping levers

« Closing result is ok Your sheets will fa]l out. Readjust You will get a unequaIAbinding and for the parallel adjustment. Turn the

(no correction necessary) the knob for the diameter setting the shape of the loop is oval. knob for parallel adjustment
’ (first release the clamping knob at Readjust the knob for the diameter according to your closing result up
the opposite side) in direction to the setting(first release the clamping or down (do not forget to close the
E a smaller diameter. Try again and knob at the opposite side) in clamping levers after the
readjust as long as you will reach a direction to the a bigger diameter. adjustment). If the closing is parallel
good closing result (do not forget to Try again and readjust as long as you probably have to adjust more or
tight the clamping knob). you will reach a good closing result less closing with the diameter setting
(do not forget to tight the clamping knob.
knob).
Resultados de « El resultado de encuadernacion « El resultado de encuadernacion « El resultado de encuadernacion
encuadernacion y no esta en orden. El elemento no esta en orden. El elemento no esta en orden. El elemento
posibilidades de correccién RingWire® no esta suficientement | RingWire® esta demasiado RingWire® no esta cerrado en
cerrado. cerrado. paralelo.

« El resultado de encuadernacién Las hojas caen fuera del Con ello la encuadernacion resulta Abra las dos palancas de sujecion
estd en orden (no se precisa una encuadernador. Corrija el ajuste en irregular y ovalada. Corrija el ajuste que sirven para el ajuste paralelo.
correccion). el volante de mano que sirve para en el volante de mano que sirve Gire el volante de mano para el

ESP ajustar el diametro hasta que el para ajustar el diametro hasta que ajuste paralelo hacia arriba o abajo
resultado de encuadernacion sea el resultado de encuadernacion sea hasta que su encuadernacion esté
igual que en el parrafo 1. igual que en el parrafo 1. paralela. En la mayoria de los

casoshay que corregir después la
encuadernacion mediante el volante
de mano para el ajuste del diametro
(véase los parrafos 2 y 3).
Résultats de reliure et * Le résultat de reliure est * Le résultat de reliure est * Le résultat de reliure est
possibilités de correction: incorrect. L'élément RingWire® incorrect. L'élément RingWire® incorrect. L'élément RingWire®
n'est pas assez fermé. est trop fermé. n'est pas fermé parallélement.

« Le résultat de reliure est correct Les feuilles peuvent sortir. Corrigez D'ou une reliure irréguliére et ovale. Ouvrez les deux leviers de blocage

(aucune correction nécessaire). le réglage sur le volant a main ser Corrigez le réglage sur le volant a servant au réglage paralléle.
vant au réglage de diamétres main servant au réglage de Tournez le volant & main servant au
jusqu’a ce que le résultat de reliure diameétres jusqu’a ce que le résultat réglage paralléle vers le hau ou vers
F soit le méme que celui du de reliure soit le méme que celui du le bas jusqu’a ce que votre reliure
paragraphe 1. paragraphe 1. soit paralléle. Dans la plupart des
cas, il faut ensuite corriger la reliure
a l'aide du volant & main servant au
réglage de diamétres (voir les
paragraphes 2 et 3).
Vysledky vazani a moznosti  Vysledek vazby neni v poradku.  Vysledek vazby neni v poradku. * Vysledek vazby neni v poradku
opravy: Prvek RingWire® neni dostateé¢né prvek RingWire® je prilis tésné Prvek RingWire® neni uzavieny
uzavreny. Listy vypadavaji ven. uzavieny. rovnobézné.

* Vysledek vazby je v poradku Opravte nastaveni na ru¢nim Tim dochazi k nepravidelné a Otevrete obé& uzaviraci packy, které

(24dna oprava neni tieba). kole¢ku pro nastavovani priméru, ovalné vazbé. Opravte nastaveni slouZi pro rovnobé&zné nastaveni.
dokud nebude vysledek vazby na ruénim kole¢ku pro nastavovani Povolte nebo utahnéte ruéni kolecko
vypadat tak, jak je uvedeno ve prameéru, dokud nebude vysledek pro rovnobézné nastaveni, dokud
cz sloupci 1. vazby odpovidat takovému, ktery je nebude vazba rovnobézna. Ve

zobrazeny ve sloupci 1.

Vvétsiné pfipadu se bude muset
potom vazba jesté opravit ruénim
koleckem pro nastaveni priméru.
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Bindresultaten correctie
mogelijkheden:

* Bindresultaat is in orde
(Geen correctie nodig).

* Bindresultaat is niet orde
Het RingWire® Element is niet
voldoende gesloten.
De vellen vallen eruit. corrigeer de
instelling van de knop van de
diameter instelling tot dat het
resultaat uitziet als in de eerste
tekening.

* Bindresultaat is niet in orde
Het RingWire® Element is te ver
gesloten.
Daardoor is de binding ongelijkmatig
en ovaal.
Corrigeer de instelling van de knop
van de diameter instellingen tot het
resultaat uitziet als in de eerste
tekening.

* Bind resultaat is niet in orde
Het RingWire® element is niet
parallel gesloten.
Ontgrendel de beide klemhendels
voor de parallel instelling.draai de
knop van de paralelinstelling, naar
boven os beneden totdat de binding
parallel is. In de meeste gevallen
moet u ook de diameter instelling

NL weer corrigeren.
Vysledky viazanie a moznosti | * Vysledok védzby nie je v poriadku. | « Vysledok vézby nie je v poriadku. | ¢ Vysledok vézby nie je v poriadku
opravy: Prvok RingWire ® nie je prvok RingWire ® je prili$ tesne Prvok RingWire ® nie je uzavrety
dostatocne uzavrety. Listy uzavrety. rovnobezne.
« Vysledok vizby je v poriadku vypadavaju von. Tym dochéadza k nepravidelnej a Otvorte obidve uzatvaracie packy,
(Ziadna oprava nie je potrebné). Opravte nastavenie na ruénom ovalne vézbe. opravte nastavenie ktoré sliZi pre rovnobezné
koliesku pre nastavovanie prie meru, | na rué¢nom koliesku pre nastavenie. Povolte alebo utiahnite
kym nebude vysledok vazby vyzerat | nastavovanie priemeru, kym nebude | ruéné koliesko pre rovnobezné
tak, ako je uvedené vo stipci 1. vysledok vazby zodpovedat takému, | nastavenie, az kym nebude vazba
ktory je zobrazeny v stipci 1. rovnobezna. vo vacsine pripadov sa
SK bude musiet potom vazba este
opravit ruénym kolieskom pre
nastavenie priemeru.
MpaBunbHbIN Nepenner. * He goctaTto4yHo 6nusko. ¢ Cnuwkom rny6oko. * Ecnu nepenneTHbIN anemeHT
HemHoro onycTuTte 3akpbiBatoLLyto MoaHMMUTE 3aKpbiBatoLLYyO He coefMHAeTCA PAaBHOMEPHO U
« ManeHbKve NeTnm AoSKHb BbiTh nnactuHy. Ocso6oaute NnacTuHy, NOBEPHYB OCHOBHOM napannenbHo, 3TO MOXeT ObITb
mexay 60MbLUMMI Ha OHOI NIMHMK COEAVHSIIOLLMIA BUHT 1 crerka perynstop cxaTusi Bnpaso CKOPPEKTMPOBAHO C MOMOLLbIO
C HUMW. NoOBEpPHUTE ero BIIEeBO. TOYHOW HAaCTPOWKM.
3aukcnpyinTe CoeanHsIIOLNIA BUHT. (BakpbiBatoLyas nnactTuHa MoxeTt
CHOBa HaXXMWTe Ha Py4Ky CLUMBKM. [ABUraTbCsl BBEPX U BHU3 C NMOMOLLIbIO
perynsitopa TO4YHON HaCTPOWKK,
pacrnonoXxeHHOro Ha NpaBoii NaHenu
RUS MaLLWHBbI.)

» OcBoboauTe oba cukcatopa
TOYHOW HACTPOMKN 1N MOBEPHUTE
PYYHOW perynstop B HanpasneHun
cTpenku E(BHW3 unv BBepx).

» BepHute dmkcaTopbl B NpexHee
ronoxexue.

* MNpoeepbTe HacTponky. Ecnn
Heob6xoAMMO, NOBTOPUTE AaHHYI0
npoueaypy.
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Fehler:
ECL reagiert nicht beim Driicken
des Fusspedales.

Fehler:
ECL reagiert Gberhaupt nicht.

Fehler:
Maschine bleibt nicht am oberen
Totpunkt stehen sondern lauft

Ursache: durch.
Ursache: 1. Kabel ist nicht korrekt eingesteckt.
1. Sicherheitseinrichtung wurde 2. Sicherung in der Maschine ist defekt. Ursache:
aktiviert. 3. Sicherheitseinrichtung wurde aktiviert. 1. Der Endschalter, der die obere
2. FuBschalter defekt. 4. Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. Endposition kontrolliert, ist defekt
oder hat sich verstellt.
Abhilfe: Abhilfe:
D 1. Schalten Sie den Hauptschalter 1. Stecken Sie das Kabel richtig in die Steckdose. Abhilfe:
aus und wieder ein. 2. Zwischen dem Hauptschalter und der Netzkabelsteckdose befindet sich 1. Bitte wenden Sie sich an |hre
2. Bitte wenden Sie sich an lhre der Sicherungseinschub. Ziehen Sie diesen bitte heraus, und tauschen zustandige RENZ Vertretung.
zustandige RENZ Vertretung. Sie die defekte Sicherung aus.
ACHTUNG!! Benutzen Sie nur die exakt gleiche Sicherung um eine
Beschadigung oder gar Brand der Maschine zu vermeiden.
3. Schalten Sie den Hauptschalter aus und wieder ein.
4. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
Trouble: Trouble: Trouble:
ECL does not react to foot pedal. ECL does not work at all. The machine does not stop at the
upper limit but keeps running.
Reason: Reason:
1. Saftey guard was reacting. 1. Power cord is not put propper into the socket. Reason:
2. Foot pedal defective. 2. Main switch is switched off. 1. The limit switch controlling the upper
3. Safety guard was reacting. limit is defective or is misadjust.
Remedy: 4. Fuse is defective.
1. Switch the main switch off and on. Remedy:
Check your bookthickness Remedy: 1. Please contact your local RENZ-
E according to the table. 1. Check the power for propper seat in the socket. Service.
If necessary change to a bigger 2. Switch on the main switch.
RingWire diameter. 3. Switch the machine off and on.
2. Please contact your local RENZ- 4. Pull the plug from the socket and from the machine. There is a fuse link
Service. between the main switch and the power cord socket. Pull the fuse link
and change the defective fuse with a spare one.
ATTENTION!! only use a identical fuse to avoid damage or burning of the
machine.
Averia: Averia: Averia:
ECL no reacciona al pisar el ECL no reacciona en absoluto. La maquina no se para en el punto
pedal. muerto superior, sino lo pasa.
Causa:
Causa: 1. El cable no esta correctamente enchufado. Causa:
1. El dispositivo de seguridad se 2. El fusible en la maquina esta averiado. 1. El interruptor de fin de carrera
activo. 3. El dispositivo de seguridad se activo. controlando el fin de carrera superior
6. El interruptor de pie esta averiado. | 4. El interruptor principal no esta conectado. esta defectuoso o se ha desajstado.
Remedio: Remedio: Remedio:
ESP 1. Desconecte y conecte de nuevo el | 1. Enchufe el cable correctamente en el tomacorriente. 1. Se ruega dirigirse a su agencia
interruptor principal. . El cartucho de fusible se encuentra entre el interruptor principal y el RENZ autorizada.
6. Se ruega dirigirse a su agencia tomacorriente del cable de la red. Saque este cartucho, y reemplace el
RENZ autorizada. fusible averiado.
iiATENCION!! Utilice sélo un fusible exactamente idéntico para evitar un
deterioro o aun un fuego de la maquina.
3. Desconecte y conecte de nuevo el interruptor principal.
4. Conecte el interruptor principal.
Panne : Panne : Panne :
ECL ne réagit pas lorsque la ECL ne réagit pas du tout. Au lieu de s'arréter au point mort
pédale est pressée. haut, la machine continue le
Cause: mouvement.
Cause: 1. Le cable n'est pas fiché correctement.
1. Le mécanisme de sécurité a été 2. Le fusible dans la machine est défectueux. Cause:
activé 3. Le mécanisme de sécurité a été activé. 1. Le commutateur de fin de course
2. L'interrupteur a pédale est 4 L'interrupteur principal n'est pas enclenché. contrélant la fin de course
défectueux. supérieure est en panne ou bien
Remeéde : déréglé.
F Reméde : 1. Fichez le cable correctement dans la prise.
1. Déconnectez et reconnectez 2. La cartouche fusible se trouve entre l'interrupteur principal et la prise du Remede :

l'interrupteur principal.

. Veuillez contacter votre agence

RENZ autorisée.

Ao

cable d'alimentation. Retirez cette cartouche et remplacez le fusible
défectueux. ATTENTION !! Utilisez absolument le méme fusible afin
d'éviter un endommagement ou bien un feu sur la machine.
Déconnectez et reconnectez l'interrupteur principal.

. Enclenchez l'interrupteur principal.

-

. Veuillez contacter votre agence

RENZ autorisée.
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Zavada:
ECL pfi stisknuti noZzniho pedalu
(spinace) nereaguje.

Zavada:
ECL vibec nereaguije.

Pri¢ina:

Zavada:
Stroj nezustane stat v mrtvé poloze,
ale dal bézi.

Pri¢ina: 1. Kabel neni spravné zastréeny. Pric¢ina:
1. Bylo aktivovano bezpecnostni 2. Pojistka v zafizeni je vadna. 1. Koncovy spinag, ktery kontroluje horni
zafizeni. 3. Bylo aktivovano bezpec¢nostni zafizeni. koncovou polohu je vadny nebo
2. Nozni spinac je vadny. 4. Hlavni vypina¢ neni zapnuty. nespravné nastaveny.
Naprava: Naprava: Naprava:
cz 1. Vypnéte a znovu zapnéte hlavni 1. Zastréte kabel spravné do zasuvky. 1. Obratte se prosim na vase pfislusné z
vypinag. 2. Mezi hlavnim vypinacem a elektrickou zasuvkou sitového kabelu se astoupeni firmy RENZ.
2. Obratte se prosim na vase pfislu§né nachazi zasuvka pojistky. Vytahnéte ji prosim ven a vyménte vadnou
zastoupeni firmy RENZ. pojistku.
POZOR!! Pro zabranéni poskozeni nebo dokonce vyhoreni zafizeni
pouzijte pouze presné stejnou pojistku.
3. Vypnéte a znovu zapnéte hlavni vypinac.
4. Zapnéte hlavni vypinaé
Fout: Fout: Fout:
ECL reageert niet bij het indrukken ECL reageert helemaal niet. De machine blijft niet op het bovenste
van het voetpedaal. nul punt staan maar loopt door.
Oorzaak:
Oorzaak: 1. Kabel is niet correct in aangesloten. Oorzaak:
1. Veiligheids inrichting werd 2. zekering in de machine is defekt . 1. De eindschakelaar die het bovenste
geactiveerd. 3. veiligheids inrichting werd geactiveerd. nulpunt controleert is stuk of is
2. Voetpedaal is defect. 4. hhofdschakelaar is uitgeschakeld. verstelt.
Oplossing: Oplossing: Oplossing :
NL 1. Schakel de hoofdschakelaar uit en 1. Verbind de kabel op de correcte wijzen. 1. Neem kontakt op met uw Renz Dealer.
weer aan. 2. Tussen de hoofdschakelaar en netkabel stekkerdoos zit een
2. Neem kontakt op met uw Renz zekering haal de zekering eruit en verwissel de de defekte voor een
Dealer. niet defekte zekering.
PAS OP !! gebruikt u aub exact dezelfde zekering om een
beschadiging of kortsluiting of zelfs brand van de machine te
vermijden.
3. Schakel de hoofdschakelaar uit en weer aan.
4. Schakel de hoofdschakelaar weer aan.
Zavada: Zavada: Zavada:
ECL pri stlaceni nozného pedalu ECL vbbec nereaguije. Stroj nezostane stat' v mrtvej polohe,
(spinac¢a) nereaguje. ale dalej bezi.
Pric¢ina:
Pri¢ina: 1. Kabel nie je spravne zastréeny. Pri¢ina:
1. Bolo aktivované bezpecénostné 2. Poistka v zariadeni je chybna. 1. Koncovy spinag, ktory kontroluje
zariadenie. 3. Bolo aktivované bezpecnostné zariadenie. horna koncovu polohu je chybny
2. Nozny spinac je chybny. 4. Hlavny vypinac nie je zapnuty. alebo nespravne nastaveny.
Naprava: Naprava: Naprava:
SK 1. Viypnite a znovu zapnite hlavny 1. Zastréte kabel spravne do zasuvky. 1. Obratte sa prosim na vase
vypinaé. 2. Medzi hlavnym vypinagom a elektrickou zasuvkou sietového kabla prislusné zastupenie firmy RENZ.
2. Obratte sa prosim na vase prislusné sa nachadza zasuvka poistky. Vytiahnite ju prosim von a vymerite
zast(penie firmy RENZ. chybnu poistku.
POZOR!! Pre zabranenie poskodeniu alebo dokonca vyhoreniu
zariadenia pouZite iba presne rovnaku poistku.
3. Vypnite a znovu zapnite hlavny vypinag.
4. Zapnite hlavny vypinac.
Henonapgka: Henonagka: Henonagka:
ECL He pearupyeT npu HaxaTtuu Ha MalumHa He pearvipyet coBcem. MaluvHa He ocTaHaBnuBaeTcs y
HOXHYI0 nedarns. BEPXHEro orpaHuyuTens, a
MpwuunHa: npogoskaeT pabortatb.
MpwuunHa: 1. Kabenb nutaHus UCNoOpYeH Unv HennoTHO BCTaBMNeH
1. BbINo akTVBMPOBAHO YCTPONCTBO 2. B BbIKntoyaTene unu B cxeme NpouCXoamuT KOPOTKOe 3aMblKaHue. MpuunHa:
6esonacHocTH. 3. VicnopyeH npegoxpaHuTerb. BbikniovaTens orpaHuunTens,
2. NicnopyeHa HoxHasi neganb. KOHTPOMUPYIOLLNIA KpariHee BepxXHee
MeToq ycTpaHeHus: NONOXeHWe, NCMOopPYEH Unu
MeTop ycTpaHeHus: 1. Y6eauTech, 4To kabenb NUTaHWS NOAKMIOYEH NPaBUITLHO. HenpaBuUbHO OTPeryriMpoBaH.
RUS 1. CnenyeT CMEHWUTb HOXHYIO Neaarnbs 2. MpoBepebTe, noxarnyicra, NPeAoXpaHNTENN B MOMELLEHUN.
WK BbIKMNoYaTenb. 3. BbiHbTe BUIIKY 13 PO3ETKM 1 U3 MaLLMHbL. Mexay BbiknovaTenem u MeToq ycTpaHeHus:

2. ObpatuTech, noxanyncra, B otaen
pemoHTa RENZ.

pasbemMom kabensa nutaHus YCTaHOBIEH NpeaoxXpaHuTersb.
BbiTawmre npegoxpaHuTerb U 3aMeHUTe ero HoBbIM, KOTOprl7I Bbl
CMOXeTe HauTn B aepxarene npe,qoxpaHMTeneVl.

O6paTtuTech, noxanyiicTa, B otTaen
pemoHTa RENZ.




FEHLERSUCHE \ WARTUNG \
LIMPIEZA \

RECHERCHE DES PANNES \ ENTRETIEN \

TROUBLESHOOTING \ MAINTENANCE \
VYHLEDAVANI PORUCH \ UDRZBA \

LOCALIZACION DE AVERIAS \

STORINGEN OPLOSSEN \ ONDERHOUD \ VYHLADAVANIE PORUCH\UDRZBA \ YCTPAHEHMUE

HEMCNPABHOCTEN \ YXO[

Wenn Sie andere technische Probleme oder
Fehlfunktionen haben, dann wenden Sie sich bitte
an lhre zustandige RENZ-Vertretung.

Gerat nicht 6ffnen.

Gerat darf nur vom Fachpersonal gedffnet werden.

Wartung:

« Die Maschine sollte regelméaRig vom anfallenden
Papierstaub und —abfall gereinigt werden.
Benutzen Sie dazu ein trockenes

D flusenfreies Tuch.
Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
« Eine weitere Wartung ist nicht notwendig.
If you have technical problems or malfunctions that | Do not open the machine. The machine is only to MAINTENANCE:
are not above mentioned please contact your local | be serviced by an authorized service center. « Periodically, the paper dust should be removed
RENZ-Service. from the machine. Clean with dry cloth only. Do
not use solvents.
E * No other maintenance is required.
Caso de que haya otro problema técnico No abra la maquina. Sélo la empresa autorizada Entretenimiento
o funcionamientos defectuosos, se ruega dirigirse | puede abrir y reparar la maquina. » Hay que limpiar periédicamente el aparato de la
a su agencia RENZ autorizada. pelusa de papel y de los desechos de papel
producidos. Utilizar para esto un trapo seco libre
ESP de pelusa. No emplear agentes limpiadores
causticos.
» No se precisa mas entretenimiento.
Si vous avez d'autres problémes techniques ou Ne pas ouvrir I'appareil. Maintenance
qu'il y a des fonctionnements défectueux, veuillez | Seul un technicien doit ouvrir I'appareil.  Nettoyez la machine a intervalles réguliers de la
contacter votre agence RENZ autorisée. bourre de papier et du papier de rebut produits.
Pour ce faire, utilisez un torchon sec sans
F peluches. N'employez pas de produit a nettoyer
agressif.
« A part cela, I'appareil ne nécessite pas plus de
maintenance.
Pokud mate jiné technické problémy nebo Zafizeni neotvirat. Stroj by se mé pravidelné vycistit od papirového
mate vadné funkce, potom se prosim obratte Zafizeni smi otvirat pouze odborny personal. prachu a odpadu.
na vase pfislusné zastoupeni firmy RENZ. Pouzivejte k tomuto U€elu pouze suchy a Cisty
hadr. Nepouzivejte Zadné ostré Cistici prostfedky.
cz « Dal$i udrzba neni tfeba.
Als u andere technische problemen heeft, neem De machine is alleen te worden geopend en on- Onderhoud:
dan kontakt op met uw RENZ Dealer. derhouden door een erkend servicecentrum. » De machine moet regelmatig van papierstof en
afval gereinigd worden gebruikt u hiervoor een
droog en vezel vrije doek.
NL Gebruik geen agressieve reinigings middelen
« Verder onderhoud is niet noodzakelijk.
Ak mate iné technické problémy alebo Zariadenie neotvarat. Stroj by sa ma pravidelne vycistit od papierového
mate chybné funkcie, potom sa prosim obratte Zariadenie smie otvarat' iba odborny personal. prachu a odpadu.
na vase prisludné zastupenie firmy RENZ. Pouzivajte na tento Gcel iba suchy a €isty handru.
Nepouzivajte Ziadne ostré Cistiace prostriedky.
SK « DalSia udrzba nie je potrebné.
Ecnu y Bac BO3HWKNM WHble TEXHUYeCckue He oTkpbIBaiTe MaLLuHy. O6cnyxuBaHue:
npobnembl, KOTOPblE He yAanock UCMPaBUTb - OTKpbITWE YCTPOCTBA TONbKO B aBTOPU30BAHHbIN Meproaunyeckn HeobxoaMMO yaansTb U3 MaLLWHbI
obpallaiiTecb B CEPBUCHbIA LIEHTP KOMMaHW. CEPBUCHbIN TEXHVK. ByMadHy10 Mbinb. MpoTupaiite MaLlMHy TONbKO
CYXOM TKaHblo. He ncnonb3ynTe Xnakmx MoLLmX
RUS cpencTs. [ipyroro o6enyxmBaHus He TpebyeTcs.




SICHERUNG WECHSEL \ CHANGE OF FUSE \ CHAMBIO DE FUSIBLE \ CHANGER LE FUSIBLE \
Vymeéna pojistky \ WIJZIGING VAN FUSE \ Vymena poistky \ W3meHeHune npepoxpaHutens
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D Netzstecker ziehen. Sicherungshalter mit Sicherung kontrollieren. Wenn Sicherungshalter einsetzen und
Schraubendreher herausdriicken. defekt, Ersatzsicherung einsetzen. eindriicken. Netzstecker einstecken.
E Unplug the machine. Pry out fuse holder with screw driver. | Check fuse. If fuse is defective, putin | Putin fuse holder and press it in.
replacement fuse. Connect main plug.
ESP Desenchufar la maquina. Desenroscar la tapa del fusible con Comprobar el fusible. Si esta Meter el fusible en su tapa y
un destornillador. fundido, colocar un fusible nuevo. presionar.Conectar el enchufe
principal.
F Retirer la prise de courant. Enlever la couverture du fusible avec | Controller le fusible. Si le fusible est Insérer la couverture du fusible et
un tourne-vis. defectueux, remplacer le. brancher la prise de courant.
cz Vypojte elektricky kabel ze zasuvky. Sroubovakem uvolnéte drzak Zkontrolujte pojistku. Pokud je Zasunte drzak pojistky zpét a dobre
pojistky. defektni, vsadte nahradni pojistku. zatlacte dovnitf. Zapojte elektricky
kabel do zasuvky.
NL Trek de stekker uit het stopcontact. Druk met een schroevendraaier de Controleer de zekering. Vervang Plaats de zekeringshouder opnieuw
zekeringshouder uit. deze indien defect. en druk deze in. Steek de stekker in
het stopcontact.
SK Vytiahnite elektrickd zastréku. Pomocou skrutkovaca vytlacte drziak | Poistku skontrolujte. Ak je chybna, Opat nasadte drziak poistky a
poistky. pouzite nahradnu poistku. zatlacte ho. Zapojte sietovu zastréku.
RUS OTkniounTe annapar. C nomoLLbio OTBEPTKUN U3BNEKUTE Ecnu npepoxpaHuTtens HeucnpaeeH, | [NomecTute npegoxpaHuTens B

fAepxarenb NpeaoxpaHuTens.

3aMeHuTe ero.

nepxarenb.
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TECHNISCHE DATEN \ TECHNICAL DATA \ DATOS TECNICOS \ DONNEES TECHNIQUES \
TECHNICKA DATA \ TECHNISCHE GEGEVENS \ TECHNICKE UDAJE \ TEXHWYECKUE

XAPAKTEPUCTUKU

Lange x Breite x Hohe
Length x Width x Height
Largo x Ancho x Alto
Longueur, largeur, hauteur
Délka x Sitka x vyska
Lengte x breedte x hoogte
Dizka x $irka x vy$ka

ECL360:53x52x23
ECL500:53x65x23
ECL700:53x85x23

abapuTbl

Gewicht

Weight

Peso

Poids ECL360:38kg
Hmotnost ECL500:46kg
Gewicht ECL700:56kg
Hmotnost'

Bec

Sicherung 5x 20 4Atrage
Fuse 5x20 4Aslow
Fusible 5x20 4Alento
Fusible 5x20 4Alent
Pojistka 5 x 20 4A pomalu
Zekering 5 x 20 4A traag
Poistka 5 x 20 4A pomaly
MpenoxpaHutens 5x 20 4A
RENZ RING WIRE® Durchmesser:

RENZ RING WIRE® diameter:

Diametro RENZ RING WIRE®:

Diamétres RENZ RING WIRE®

Pramér RENZ RING WIRE® 3/16°-11/2"

Diameter RENZ RING WIRE®
Priemer RENZ RING WIRE®
Nunametp RENZ RING WIRE®

Arbeitsbreite

Working width (max size)
Formats

Ancho de trabajo

Prac. Sitka

Verwerkbare breedte
Prac. Sirka
MakcumanbHbii oopmat

ECL360:360mm
ECL500:500mm
ECL700:700mm

Spannung/Frequenz
Voltage/ Frequency:
Tension/ Frecuencia:
Tension/ Fréquence:
Napéti / frekvence
Spanning / frequentie
Napatie / frekvencia
HanpsbkeHue / yactoTa

230V 50Hz / 250W oder 110V / 60Hz

230V 50 cycles / 250 W or 110V/60 cy.(USA)

230V 50 Cc / 250W o 110V/60Cc
230V 50 cy. / 250W ou 110V/60 cy.
230V 50Hz / 250W nebo 110V / 60Hz
230V 50Hz / 250W of 110V / 60 Hz
230V 50Hz / 250W alebo 110V / 60Hz

230B 50y /250 Brunn 110 B /60 'y

Leistungsaufnahme
Power consumption:
Exigencia de potencia:
Puissance absorbée:
Pikon:

Stroom verbruik
Prikon:
OHepronoTpebneHxue:

0,1 kW (bei 230V) / 0,16 kW (bei 115V)

400 Br

Schutzart:
Protection:

Modo de proteccion:
Type de protectio:
Druh ochrany
Beveiliging

Druh ochrany
Cuctema 3alluThl:

IP 30

Teilung:
Pitch.
Paso:
Pas:
Deleni
Speek:
Delenie:
LeneHue:

4:1, 31, 2:1




EG-Konformitats-Erklarung im Sinne der EG-Richtlinien

EC conformity declaration according to the EC guidelines

Declaracion de conformidad de la UE de acuerdo con las directivas de la UE
Déclaration de conformité CE selon les directives CE

Prohlaseni o shodé s predpisy ES ve smyslu smérnic ES
EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen

Vyhlasenie o zhode ES v zmysle smernic ES

[eknapaumnsa cooTBeTCTBUA cornacHo Tpe6osaHuam EC

fir Maschinen 2006/42/EG, Anhang

for machines 2006/42/EC, appendix Il

para maquinas 2006/42/EG, apéndice Il

pour machines 2006/42/CE, appendice Il

pro Strojni zafizeni 2006/42/ES, P¥iloha Il

lvoor Apparaten 2006/42/EG Bijlage Il

pre Pristroje 2006/42/ES, Priloha Il

inns O6opynoBanusa 2006/42/EC, Mpunoxexue 1l

Elektromagnetische Vertraglichkeit 04/108/EG
Electromagnetic consistency 04/108/EC
Compatibilidad electromagnética 04/108/EG
Comptabilité électromagnétique 04/108/CE
Elektromagneticka kompatibilita 04/108/ES
Elektromagnetische verdraagzaamheid 04/108/EG
Elektromagneticka kompatibilita 04/108/ES

OMC 04/108/EC

Niederspannung 2006/95/EG / Low tension 2006/95/EC / Baja tension 2006/95/EG /
Basse tension 2006/95/CE / Nizké napéti 2006/95/ES / Lage spanning 2006/95/EG /
Nizke napatie 2006/95/ES / Huskoe HanpsbxeHne 2006/95/EC

Die Anlage bzw. Maschine, / The construction of the machine, / La construccion de la maquina, /
La construction de la machine, / Strojni zafizeni resp. Stroj, / De constructie van de machine, /
Zariadenie resp. pristroj, / O6opynoBaHue ,

Fabrikat: / Model: / Producto: / Modéle: / Vyrobek: / Model: / Produkt: / HaumeHoBaHue:
Elektrische SchlieRmaschine fir Drahtkammbindung /

Electric closing machine for wire comb bindings /

Cerradora eléctrica de encuadernacién de alambre doble cero /

Sertisseuse électrique pour reliures intégrales /

Elektricky uzaviraci stroj pro draténou hfebenovou vazbu /

Electrische sluitmachine voor draadkambinding /

Elektricky uzatvaraci stroj pre drétend hreberova vazbu /

OnekTpuyeckas nepenneTHas MalumHa Ans nepennetHbix anemeHToB RENZ RING WIRE®

Typ: / Type: / Type: / Tipo: / Typu: / Type: / Typ: / Mogenb: RENZ ECL360/ RENZ ECL500/ RENZ ECL700

urde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien, in alleiniger Verantwortung von: /

as developed, constructed and produced in accordance with the EC guidelines and with the sole responsibility of: /

ha sido disefiada, construida y fabricada de conformidad con las antes citadas directivas comunitarias, bajo la exclusiva responsabilidad de: /
a été développée, construite et produite conformément aux directives et avec la seule responsabilité de : /

byl vyvinut, zkonstruovan a vyroben v souladu se shora uvedenymi smérnicemi ES jedinym odpovédnym subjektem: /

is ontwikkeld, gebouwd en geproduceerd in overeenstemming met de EG-richtlijnen en op enige verantwoordelijkheid van: /

bol vyvinuty, navrhnuty a vyrobeny v zhode s vy3sSie uvedenymi smernicami ES s priamou zodpovednostou: /

6bINO CPOEKTUPOBAHO M NPOU3BEAEHO B COOTBETCTBUN C PYKOBOASALLMMU NpUHLMNamMn EC nckniounTenbHOM OTBETCTBEHHOCTbIO:

Firma: / Company: / Société: / Empresa: / Firmou: / Firma: / Spolo¢nosti: /| ®upma:

Chr. Renz GmbH, 73540 Heubach / Germany




EG-Konformitats-Erklarung im Sinne der EG-Richtlinien
9 EC conformity declaration according to the EC guidelines
Declaracion de conformidad de la UE de acuerdo con las directivas de la UE
Déclaration de conformité EG selon les directives EG
Prohlaseni o shodé s predpisy ES ve smyslu smérnic ES
EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
Vyhlasenie o zhode ES v zmysle smernic ES
Jeknapauusi COOTBETCTBUA cornacHo Tpe6oBaHuam EC

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: / The following harmonized specifications were applied: /

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: / Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: /

Uplatnéné harmonizovane normy / De volgende harmoniserende specificaties zijn toegepast: /

Nasledujuci harmonizovanych noriem boli uplatnené: / Beinv npumeHeHbI cneaytoLime cornacoBaHHble TeXHUYeckne TpeboBaHus:

EN ISO 12100: 2010
Sicherheit von Maschinen, Geraten und Anlagen
Security of machines, units and systems
Sécurité des machines, unités et systéme
Seguridad de maquinas, instalaciones y equipos
Bezpecnost strojnich zafizeni, vybaveni a zafizeni
Veiligheid van machines, apparaten en toestellen
Bezpecnost strojnych zariadeni, vybavenia a zariaden
BesonacHocTb MaLLWH, YCTPOWCTB U CUCTEM

DIN EN 60204-1
Elektrische Ausriistung von Maschinen
Electrical equipment for industrial machines
Equipamiento eléctrico de maquinas
Equipement électrique pour des machines industrielles
Elektrické zafizeni stroju
Elektrische uitrusting van machines
Elektrické zariadenia strojov
OnekTpoTexHuyeckoe obopyaoBaHme Ans NPOMbILLIIEHHbIX MaLUWH

-Eine Technische Dokumentation ist vollstdndig vorhanden. Die entsprechende Betriebsanleitung liegt in folgenden européischen Sprachen vor:
Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Tschechisch, Hollandisch, Slowakisch, Russisch.

-A complete technical documentation as well as the relevant manual are available in the European languages:

German, English, French, Spanish, Czech, Dutch, Slovak, Russian.

-Se dispone de una documentacién técnica completa y de las instrucciones de servicio pertenecientes a la maquina en los siguientes idiomas europeos:
Aleman, inglés, frances, espafiol, checo, holandés, eslovaco, ruso.

-Une documentation compléte technique ainsi que la notice d‘utilisation sont disponibles dans les langages européens:

Allemand, anglais, frangais, espagnol, tchéque, néerlandais, slovaque, russe.

-Existuje pFislusna kompletni technicka dokumentace. Navod k obsluze existuje v téchto evropskych jazycich:

Némcina, angli¢tina, francouzstina, Spanélstina, ¢estina, holandstina, slovenstina, rustina.

-Een technische documentatie is volledig aanwezig. De gebruiksaanwijzing is in de volgende Europese talen aanwezig:

Duits, Engels, Frans, Spaans, Tsjechisch, Nederlands, Slowaaks, Russisch.

-Technicka dokumentacia je k dispozicii. Zodpovedajice navod na pouZzitie je k dispozicii v nasledujicich eurépskych jazykov:

Nem¢ina, angli¢tina, francuzstina, Spaniel¢ina, ¢estina, holandcina, slovencina, rustina .

-MonHas TexHU4eckas JOKYMEHTaLWMs TaK e Kak COOTBETCTBYIOLLAs UHCTPYKLUMS JOCTYNHA Ha €BPONENCKUX si3blkax:

Hemeukom, AHrnuinckom, ®paHuysckom, MicnaHckom, Yewckom, Crnosaukom, MonnaHgckom, Pycckom.

Heubach, 01. 04. 2012

General Manager
Director

Gerente

Gérant

Generalni feditel
Algemeen Directeur
Generalny riaditel
leHepanbHbI MeHemxep




